
Aceite Saturador, alquídico uretanado formulado para hidratar maderas secas en ambiente
marino. Hidrata en profundidad y protege devolviendo el aspecto original de la madera,
aporta una excelente protección contra la humedad sin formar película. Alto poder de
penetración sobre maderas duras, tropicales o difíciles de hidratar. Totalmente transparente,
no altera tonalidad original. Ideal para el mantenimiento sin previo lijado ni decapado.
Tratamiento previo para acabado con Tixol Marine Aceite Acabado Brillante Oil 2.

•  Excelente penetración en maderas duras y difíciles de impregnar.
•  Apto para aplicar incluso bajo la línea de flotación.
•  Protege contra la humedad.
•  Acabado mate, no desnaturaliza ni aporta brillos ni cambios de tonalidad.
•  No forma película.
•  No requiere decapados para su mantenimiento ni capas posteriores.

Tanto sector náutico como en madera decorativa expuesta al exterior o donde se busque la
máxima protección. Sobre soportes verticales y horizontales previo a tratamientos mono
componente.

La superficie debe estar limpia, libre de humedad, grasa y microorganismos.
Eliminar cualquier tratamiento peliculante mediante decapado o lijado hasta que la madera
quede totalmente porosa.

El producto se presenta listo al uso y para un correcto tratamiento no debe ser diluido.

Brocha, rodillo o pistola hasta saturación. La aplicación se realiza en varias capas en
húmedo dejando tiempo suficiente entre capas para correcta penetración. No dejar secar
totalmente antes de repetir nueva aplicación. Se recomienda eliminar excesos o brillos con
un trapo. El tratamiento puede quedar de acabado o finalizarse con la aplicación final Tixol
aceite de terminación Oil 2 dejando un secado previo de al menos 48 horas.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC. Evitar aplicaciones con
exposición directa del sol.

 
 
 

Con disolvente limpieza.

1, 2,5 y 20 litros.

2 años al abrigo del sol y las heladas.

Barniz Marino de acabado brillo, formulado con resinas alquídicas uretanadas que confieren 
máxima protección y resistencia en maderas expuestas en ambiente marino. Flexible, no se 
agrieta ni se pela. Alto poder de penetración sobre maderas duras, tropicales o difíciles de 
hidratar. Totalmente transparente, no altera tonalidad original. Ideal para el mantenimiento 
en sector náutico.

Película flexible, no se agrieta ni se pela. 
Protección duradera contra la humedad.
Gran resistencia al agua salina.
Acabado brillante de gran belleza. 
No es necesario lijar entre capas. 
No requiere decapados para su mantenimiento ni capas posteriores. 

Tanto sector náutico como en madera decorativa expuesta al exterior o donde se busque la 
máxima protección. Sobre soportes verticales y horizontales.

La superficie debe estar limpia, libre de humedad, grasa y microorganismos. 
Maderas nuevas: Aplicar previamente Tixol Marine Aceite Saturador Oil1. Maderas tratadas: 
Eliminar cualquier tratamiento peliculante mediante lijado o decapado hasta que la madera 
quede totalmente porosa, después aplicar tratamiento previo con Tixol Marine Aceite 
Saturador Oil1.

El producto se presenta listo al uso y para un correcto tratamiento no debe ser diluido.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC. Evitar aplicaciones con 
exposición directa del sol. Aplicar con brocha o rodillo hasta 6 capas para una máxima 
protección dejando secar 12 horas entre capas. El tratamiento se realiza en un periodo 
máximo de 20 días sin necesidad de lijado entre capas.

Rendimiento:       10-15 m2/l según fondo.
Limpieza de la herramienta:    Con disolvente limpieza.
Envases disponibles:     1, 2,5 y 20 litros.
Almacenado:       2 años al abrigo del sol y las 
heladas. 

Advertencias:
Sobre maderas nuevavs se recomienda aplicación previa de Tixol Aceite Saturador Oil 1.
No aplicar en ambiente húmedo o sobre superficies mojadas ya que podrían producirse 
velados. 
Sobre cubiertas expuestas al agua y transitables, puede ser muy resbaladizo. 
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Membrana sanitaria impermeable flexible
de dos componentes, base cemento.

Descripción Membrana sanitaria impermeable, flexible, de dos componentes en base cemento de
fraguado rápido y emulsión impermeabilizante. Especial para suelos y muros con problemas
importantes de filtraciones o humedades.

Composición Polvo de cemento y resina en emulsión.

Propiedades •  Impermeabilizante sanitario.
•  De aplicación fácil, con brocha cuadrada, rodillo o a llana.
•  Color blanco.
•  Fraguado rápido, se repinta a partir de las 2/3 horas de secado.
•  Aplicación vertical y horizontal.
•  Tiempo de vida de la mezcla 45 minutos.

Campos de aplicación •  Para impermeabilizar superficies con problemas importantes de filtraciones.
•  Superficies con fisuras capilares.
•  Ideal para tratar superficies en cuartos de baño que han de ser recubiertas con azulejos.
•  En tejados invertidos.
•  En cisternas subterráneas.
•  En fosas de ascensor.
•  Depósitos de agua potable.
•  Depósitos de aguas grises.

Envases Kit de 21 kilos = 15 kilos de polvo y 6 kilos de líquido.
Kit de 7 kilos = 5 kilos de polvo y 2 kilos de líquido.

Características
técnicas

Emulsión de resina.
Polvo de cemento.
Post-live: 45 minutos
Fraguado: 2/3 horas
Capa siguiente: en las 2/3 horas
Secado total: …………………

La impermeabilización con Tixol Flexistop tendrá una vida útil de 10 años mínimo.
En superficies sumergidas, Flexistop requiere un secado mínimo de 15 días.

Puesta en obra Los soportes irregulares se deben alisar y nivelar antes con mortero o masilla de cemento a
poro abierto, debiendo presentar una superficie limpia, dura y seca.

Flexistop Eco

Mortero hidráulico de reparación y membrana impermeabilizante a base de cemento blanco 
con resinas especiales, fibras y aditivos. Especialmente formulado para la impermeabiliza-
ción de muros enterrados, terrazas, reparación e impermeabilización de piscinas, depósitos 
de agua potable y baños antes de embaldosado. Soporta presión negativa. 

Cualquier aplicación destinada a impermeabilizar superficies expuestas a la acción del 
agua. 

Valido para depósitos de agua potable.
Capacidad de hasta 1 cm de relleno por capa.
Excelente capacidad de impermeabilización
Resistencia a la presión negativa
Fácil aplicación
Acabado blanco
Buena plasticidad y facilidad de aplicación.

El soporte debe ser mineral, piedra, ladrillo, morteros cementosos o morteros de cal. 
El soporte debe estar sano, duro y libre de polvo y grasa. Eliminar cualquier resto de 
pinturas, revestimientos, eflorescencias y sustancias que puedan afectar a una correcta 
adherencia. Humedecer el soporte antes de aplicación.

Producto en polvo, diluir con agua entre un 20% y un 25% en función de la herramienta de 
aplicación empleada. 

La temperatura ambiente y del soporte no debe ser inferior a 5ºC ni superior a 35ºC.
Evitar la aplicación con exposición directa al sol o vientos fuertes. Sobre zonas críticas o 
con riesgo de fisuras, tratar con malla de fibra previamente. El mortero puede ser proyecta-
do o aplicado a llana, brocha o cepillo. La aplicación se realiza en dos manos con un 
mínimo de cantidad por mano de 1 kg/m2. Se recomienda cruzar las manos, una vertical y 
otra horizontal hasta sellado total. El tiempo de secado entre manos no puede ser inferior a 
6 horas a 20ºC.

Resistencia a las fisuras   Clase A5
Módulo de elasticidad   +/- 450 Mpa
Adherencia sobre hormigón:  +/- 1.6 Mpa
Dureza Shore 7 días:  +/- 25
Comportamiento al fuego:   A1 Euroclase
Densidad:    1,3 g/cm3

Blanco natural.

Cubos de polvo de 15 kg y 5 kg. 
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Sobre maderas nuevas: 1-5 m2/l.
Sobre maderas tratadas como
mantenimiento:

8-10m2/l.



Ver las instrucciones reglamentarias sobre el envase. Consultar ficha de seguridad en
internet. www.tixol.es
La presente ficha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los
datos que figuran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No
obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la naturaleza
y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corresponde
a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro servicio
técnico de que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras fichas de
seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: www.tixol.es

Barniz Marino de acabado brillo, formulado con resinas alquídicas uretanadas que confieren 
máxima protección y resistencia en maderas expuestas en ambiente marino. Flexible, no se 
agrieta ni se pela. Alto poder de penetración sobre maderas duras, tropicales o difíciles de 
hidratar. Totalmente transparente, no altera tonalidad original. Ideal para el mantenimiento 
en sector náutico.

Película flexible, no se agrieta ni se pela. 
Protección duradera contra la humedad.
Gran resistencia al agua salina.
Acabado brillante de gran belleza. 
No es necesario lijar entre capas. 
No requiere decapados para su mantenimiento ni capas posteriores. 

Tanto sector náutico como en madera decorativa expuesta al exterior o donde se busque la 
máxima protección. Sobre soportes verticales y horizontales.

La superficie debe estar limpia, libre de humedad, grasa y microorganismos. 
Maderas nuevas: Aplicar previamente Tixol Marine Aceite Saturador Oil1. Maderas tratadas: 
Eliminar cualquier tratamiento peliculante mediante lijado o decapado hasta que la madera 
quede totalmente porosa, después aplicar tratamiento previo con Tixol Marine Aceite 
Saturador Oil1.

El producto se presenta listo al uso y para un correcto tratamiento no debe ser diluido.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC. Evitar aplicaciones con 
exposición directa del sol. Aplicar con brocha o rodillo hasta 6 capas para una máxima 
protección dejando secar 12 horas entre capas. El tratamiento se realiza en un periodo 
máximo de 20 días sin necesidad de lijado entre capas.

Rendimiento:       10-15 m2/l según fondo.
Limpieza de la herramienta:    Con disolvente limpieza.
Envases disponibles:     1, 2,5 y 20 litros.
Almacenado:       2 años al abrigo del sol y las 
heladas. 

Advertencias:
Sobre maderas nuevavs se recomienda aplicación previa de Tixol Aceite Saturador Oil 1.
No aplicar en ambiente húmedo o sobre superficies mojadas ya que podrían producirse 
velados. 
Sobre cubiertas expuestas al agua y transitables, puede ser muy resbaladizo. 
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Membrana sanitaria impermeable flexible
de dos componentes, base cemento.

Descripción Membrana sanitaria impermeable, flexible, de dos componentes en base cemento de
fraguado rápido y emulsión impermeabilizante. Especial para suelos y muros con problemas
importantes de filtraciones o humedades.

Composición Polvo de cemento y resina en emulsión.

Propiedades •  Impermeabilizante sanitario.
•  De aplicación fácil, con brocha cuadrada, rodillo o a llana.
•  Color blanco.
•  Fraguado rápido, se repinta a partir de las 2/3 horas de secado.
•  Aplicación vertical y horizontal.
•  Tiempo de vida de la mezcla 45 minutos.

Campos de aplicación •  Para impermeabilizar superficies con problemas importantes de filtraciones.
•  Superficies con fisuras capilares.
•  Ideal para tratar superficies en cuartos de baño que han de ser recubiertas con azulejos.
•  En tejados invertidos.
•  En cisternas subterráneas.
•  En fosas de ascensor.
•  Depósitos de agua potable.
•  Depósitos de aguas grises.

Envases Kit de 21 kilos = 15 kilos de polvo y 6 kilos de líquido.
Kit de 7 kilos = 5 kilos de polvo y 2 kilos de líquido.

Características
técnicas

Emulsión de resina.
Polvo de cemento.
Post-live: 45 minutos
Fraguado: 2/3 horas
Capa siguiente: en las 2/3 horas
Secado total: …………………

La impermeabilización con Tixol Flexistop tendrá una vida útil de 10 años mínimo.
En superficies sumergidas, Flexistop requiere un secado mínimo de 15 días.

Puesta en obra Los soportes irregulares se deben alisar y nivelar antes con mortero o masilla de cemento a
poro abierto, debiendo presentar una superficie limpia, dura y seca.

Flexistop Eco

Mortero hidráulico de reparación y membrana impermeabilizante a base de cemento blanco 
con resinas especiales, fibras y aditivos. Especialmente formulado para la impermeabiliza-
ción de muros enterrados, terrazas, reparación e impermeabilización de piscinas, depósitos 
de agua potable y baños antes de embaldosado. Soporta presión negativa. 

Cualquier aplicación destinada a impermeabilizar superficies expuestas a la acción del 
agua. 

Valido para depósitos de agua potable.
Capacidad de hasta 1 cm de relleno por capa.
Excelente capacidad de impermeabilización
Resistencia a la presión negativa
Fácil aplicación
Acabado blanco
Buena plasticidad y facilidad de aplicación.

El soporte debe ser mineral, piedra, ladrillo, morteros cementosos o morteros de cal. 
El soporte debe estar sano, duro y libre de polvo y grasa. Eliminar cualquier resto de 
pinturas, revestimientos, eflorescencias y sustancias que puedan afectar a una correcta 
adherencia. Humedecer el soporte antes de aplicación.

Producto en polvo, diluir con agua entre un 20% y un 25% en función de la herramienta de 
aplicación empleada. 

La temperatura ambiente y del soporte no debe ser inferior a 5ºC ni superior a 35ºC.
Evitar la aplicación con exposición directa al sol o vientos fuertes. Sobre zonas críticas o 
con riesgo de fisuras, tratar con malla de fibra previamente. El mortero puede ser proyecta-
do o aplicado a llana, brocha o cepillo. La aplicación se realiza en dos manos con un 
mínimo de cantidad por mano de 1 kg/m2. Se recomienda cruzar las manos, una vertical y 
otra horizontal hasta sellado total. El tiempo de secado entre manos no puede ser inferior a 
6 horas a 20ºC.

Resistencia a las fisuras   Clase A5
Módulo de elasticidad   +/- 450 Mpa
Adherencia sobre hormigón:  +/- 1.6 Mpa
Dureza Shore 7 días:  +/- 25
Comportamiento al fuego:   A1 Euroclase
Densidad:    1,3 g/cm3

Blanco natural.

Cubos de polvo de 15 kg y 5 kg. 
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